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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Трудоемкость доставки материалов от приобъектного склада к месту ремонта учтена в трудоемкости настоящей части.
2. В трудоемкости настоящей части учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания при выполнении работ в III температурной зоне и непредвиденные расходы.
При выполнении работ в температурных зонах I, II, IV(VIII к трудоемкости применяются следующие коэффициенты:

	Температурные зоны

	I
	II
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	Понижающий коэффициент
	Повышающий коэффициент

	0,99
	-
	-
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04


3. При выполнении ремонта золошлакопроводов на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К=1,1. При выполнении работ в застроенной части города применяется коэффициент К=1,1 при наличии трех из нижеперечисленных факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающего необходимость выполнения ремонтных работ короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске и перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на площадке ремонтных работ для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
При наличии всех вышеперечисленных факторов применяется коэффициент К=1,15.
4. В трудоемкости настоящей части предусмотрено выполнение работ на уровне земли. При производстве работ в каналах, траншеях или на эстакадах к трудоемкости разделов 01(05, 08 применяется коэффициент К=1,2.
01 ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

Вырезка дефектного участка. Зачистка торцов труб.
Подбор труб, разметка, резка с зачисткой концов. Установка, сварка.

Средний разряд работ: - изготовление - 3,5
- замена - 4,0

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Толщина стенки, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на участок длиной, м


	
	
	
	до 1
	свыше 1 до 3
	свыше 3 до 6
	свыше 6 до 9


	
	
	
	замена
	изготовление
	замена
	изготовление
	замена
	изготовление
	замена
	изготовление


	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08


	01010101
	219
	6
	4,8
	0,94
	5,1
	1,3
	5,4
	1,7
	5,8
	2,1

	01010102
	219
	10
	6,3
	1,1
	6,8
	1,6
	7,4
	2,4
	8,2
	3,1


	01010103
	219
	12
	7,8
	1,2
	8,4
	1,7
	9,2
	2,5
	10,2
	3,2


	01010104
	325
	10
	10,2
	1,6
	10,9
	2,2
	11,9
	3,4
	13,2
	4,5


	01010105
	325
	12
	11,8
	1,7
	12,7
	2,4
	13,9
	3,6
	15,4
	4,8


	01010106
	377
	10
	13,5
	1,8
	14,4
	2,6
	15,8
	3,9
	17,5
	5,1


	01010107
	377
	12
	15,9
	1,9
	17,0
	2,7
	18,3
	4,1
	20,2
	5,4


	01010108
	426
	10
	16,7
	2,1
	17,7
	2,9
	19,2
	4,4
	21,2
	5,8


	01010109
	426
	12
	18,4
	2,2
	19,5
	3,1
	21,2
	4,7
	23,4
	6,2


	01010110
	478
	10
	20,5
	2,5
	21,6
	3,4
	23,5
	5,2
	26,0
	6,9


	01010111
	478
	12
	22,5
	2,6
	23,8
	3,6
	25,9
	5,5
	28,6
	7,2


	01010112
	530
	10
	23,6
	2,6
	25,1
	3,7
	27,2
	5,6
	30,0
	7,3


	01010113
	530
	12
	25,5
	2,7
	27,1
	3,9
	29,3
	5,9
	32,4
	7,7


	01010114
	630
	10
	26,8
	3,1
	28,4
	4,3
	30,9
	6,5
	34,1
	8,6


	01010115
	630
	12
	28,9
	3,3
	30,6
	4,6
	33,2
	7,0
	36,7
	9,2


	01010116
	720
	10
	29,8
	3,6
	31,6
	5,1
	34,3
	7,7
	37,8
	10,1


	01010117
	720
	12
	32,1
	3,9
	33,7
	5,5
	36,9
	8,3
	39,8
	11,0


	01010118
	820
	10
	33,2
	4,1
	34,9
	5,8
	37,9
	8,8
	41,2
	11,6


	01010119
	820
	12
	35,8
	4,4
	37,6
	6,2
	40,8
	9,4
	44,4
	12,3


	01010120
	1020
	10
	36,8
	5,4
	38,7
	7,7
	42,0
	11,7
	45,7
	15,4


	01010121
	1020
	12
	39,6
	5,9
	41,6
	8,3
	45,2
	12,6
	49,1
	16,6



Примечания:
1. При сплошной замене труб длиной 6 м и свыше к соответствующей трудоемкости на замену применяется коэффициент К=0,7.
2. При замене отдельных участков золошлакопроводов одного диаметра на золошлакопроводы другого диаметра к соответствующей трудоемкости на замену применяются следующие коэффициенты: демонтаж - коэффициент К=0,3; монтаж - коэффициент К=0,7.
3. В трудоемкости раздела 01 не учтена трудоемкость на изготовление и замену опор.

02 ЗАМЕНА ОТВОДОВ (ПОВОРОТОВ) ЗОЛОШЛАКОПРОВОДОВ С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ


Средний разряд работ: - изготовление - 3,5

- замена - 4,0

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на штуку при толщине стенок, мм


	
	
	6
	10
	12


	
	
	замена
	изготовление
	замена
	изготовление
	замена
	изготовление


	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


	02010101
	219
	9,9
	4,5
	12,7
	5,8
	14,3
	6,5


	02010102
	325
	-"-
	-"-
	21,2
	9,6
	24,9
	11,3


	02010103
	377
	-"-
	-"-
	24,4
	11,1
	28,8
	13,1


	02010104
	426
	-"-
	-"-
	29,0
	13,1
	32,7
	14,8


	02010105
	478
	-"-
	-"-
	32,5
	14,8
	37,1
	16,8


	02010106
	530
	-"-
	-"-
	35,9
	16,3
	41,3
	18,8


	02010107
	630
	-"-
	-"-
	42,6
	19,3
	48,9
	22,2


	02010108
	720
	-"-
	-"-
	49,3
	22,4
	56,4
	25,6


	02010109
	820
	-"-
	-"-
	56,2
	25,5
	64,8
	29,4


	02010110
	1020
	-"-
	-"-
	70,7
	32,1
	81,3
	36,9



Примечания:

1. При замене отводов золошлакопроводов одного диаметра на отводы другого диаметра к трудоемкости на замену применяются следующие коэффициенты: демонтаж - коэффициент К=0,3; монтаж - коэффициент К=0,7.
2. В трудоемкости раздела 02 не учтена трудоемкость на изготовление и замену опор.
03 УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ В ЗОЛОШЛАКОПРОВОД С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
Разметка. Вырезка гнезда. Изготовление патрубка. Установка. Сварка.

Средний разряд работ - 4,4

	№ позиции
	Диаметр патрубка, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на штуку при толщине стенок, мм


	
	
	6
	10
	12


	
	
	01
	02
	03


	03010101
	200
	3,6
	4,4
	4,5


	03010102
	300
	-
	6,0
	6,3


	03010103
	400
	-
	7,1
	7,6


	03010104
	500
	-
	8,3
	9,1



04 ПОВОРОТ УЧАСТКА ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА НА 180 ГРАДУСОВ
Разметка, резка трубы, зачистка кромок. Поворот участка, стыковка, сварка.

Средний разряд работ - 3,4

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Толщина стенки, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на участок длиной, м


	
	
	
	до 5
	свыше 5 до 10
	свыше 10 до 15
	свыше 15 до 25
	свыше 25 до 50


	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05


	04010101
	219
	6
	3,8
	4,3
	4,9
	5,4
	6,1


	04010102
	219
	10
	5,1
	5,7
	6,2
	6,8
	7,4


	04010103
	219
	12
	6,4
	6,9
	7,5
	8,0
	8,7


	04010104
	325
	10
	8,3
	8,8
	9,4
	9,9
	10,6


	04010105
	325
	12
	9,7
	10,2
	10,7
	11,3
	11,9


	04010106
	377
	10
	11,0
	11,5
	12,1
	12,6
	13,3


	04010107
	377
	12
	12,7
	13,3
	13,8
	14,3
	15,0


	04010108
	426
	10
	13,4
	13,9
	14,4
	15,0
	15,7


	04010109
	426
	12
	14,8
	15,3
	15,8
	16,4
	17,1


	04010110
	478
	10
	16,3
	16,9
	17,4
	17,8
	18,5


	04010111
	478
	12
	18,0
	18,6
	19,1
	19,6
	20,3


	04010112
	530
	10
	19,2
	19,8
	20,3
	20,8
	21,4


	04010113
	530
	12
	20,4
	21,0
	21,5
	22,1
	22,7


	04010114
	630
	10
	21,5
	22,0
	22,6
	23,1
	23,8


	04010115
	630
	12
	23,1
	23,7
	24,2
	24,8
	25,4


	04010116
	720
	10
	23,9
	24,4
	24,9
	25,5
	26,2


	04010117
	720
	12
	25,7
	26,3
	26,8
	27,4
	28,0


	04010118
	820
	10
	26,4
	26,9
	27,5
	28,0
	28,7


	04010119
	820
	12
	28,4
	29,0
	29,5
	30,0
	30,7


	04010120
	1020
	10
	29,3
	29,8
	30,3
	30,9
	31,5


	04010121
	1020
	12
	31,5
	32,0
	32,5
	33,1
	33,8



05 УСИЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТРУБ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА СЕГМЕНТАМИ

Изготовление сегментов из труб. Установка, сварка.

Средний разряд работ - 3,9

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Толщина стенки, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на участок длиной, м

	
	
	
	до 1
	свыше 1 до 3
	свыше 3 до 6
	свыше 6 до 9

	
	
	
	01
	02
	03
	04

	05010101
	219
	6
	1,1
	2,7
	4,9
	7,1

	05010102
	219
	10
	1,3
	3,3
	6,0
	8,2


	05010103
	219
	12
	1,5
	3,8
	6,9
	9,5


	05010104
	325
	10
	1,7
	4,3
	7,8
	10,8


	05010105
	325
	12
	1,9
	4,7
	8,3
	11,5


	05010106
	377
	10
	2,0
	4,9
	8,5
	11,6


	05010107
	377
	12
	2,1
	5,1
	9,0
	12,3


	05010108
	478
	10
	2,1
	5,2
	9,2
	12,5


	05010109
	478
	12
	2,2
	5,5
	9,4
	13,0


	05010110
	530
	10
	2,3
	5,7
	9,5
	13,4


	05010111
	530
	12
	2,4
	5,9
	9,6
	13,9


	05010112
	630
	10
	2,5
	6,1
	10,2
	14,1


	05010113
	630
	12
	2,7
	6,2
	11,0
	15,3


	05010114
	720
	10
	2,8
	6,4
	11,1
	15,7


	05010115
	720
	12
	3,0
	6,8
	11,8
	16,5


	05010116
	820
	10
	3,1
	6,9
	11,9
	16,7


	05010117
	820
	12
	3,2
	7,3
	12,6
	17,8


	05010118
	1020
	10
	3,3
	7,4
	12,7
	17,9


	05010119
	1020
	12
	3,5
	7,9
	13,4
	18,8



06 УСИЛЕНИЕ ПОВОРОТОВ ТРУБ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА СЕГМЕНТАМИ

Изготовление сегментов из труб, установка, сварка.

Средний разряд работ - 3,9

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на поворот при толщине стенки сегментов, мм

	
	
	6
	10
	12
	14


	
	
	01
	02
	03
	04


	06010101
	219
	11,0
	19,7
	32,2
	-

	06010102
	325
	-
	28,8
	39,9
	-


	06010103
	377
	-
	33,1
	43,6
	-


	06010104
	426
	-
	37,5
	47,2
	-


	06010105
	478
	-
	40,5
	51,0
	-


	06010106
	530
	-
	43,5
	54,8
	-


	06010107
	630
	-
	49,2
	62,0
	-


	06010108
	720
	-
	54,3
	68,4
	83,2


	06010109
	820
	-
	59,0
	74,3
	89,2


	06010110
	1020
	-
	69,2
	87,2
	104,6



07 ФУТЕРОВКА ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА БАЗАЛЬТОВЫМИ КОЛЬЦАМИ

Вырезка участка трубы с обработкой торцов. Прорезка отверстий в трубе. Очистка внутренней поверхности труб. Футеровка трубы кольцами на замазке. Приготовление раствора и заполнение им зазоров между стенками трубы и футеровкой. Стыковка труб, сварка. Изготовление и приварка накладок.

Средний разряд работ - 3,7

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на 100 погонных метров трубопровода


	
	
	01


	07010101
	478
	279,4

	07010102
	530
	329,0


Примечание:
При выполнении работ по футеровке без заполнения зазоров раствором к трудоемкости применяется коэффициент К=0,9.
08 РЕМОНТ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДОВ НАЛОЖЕНИЕМ ЗАПЛАТ
Заготовка заплат, установка заплат, сварка

Средний разряд работ - 3,9

	№ позиции
	Площадь заплат, м2
	Трудоемкость в чел.-ч на 10 заплат


	
	
	01


	08010101
	до 0,25
	14,3


	08010102
	свыше 0,25 до 0,5
	21,4



09 ЗАМЕНА СТАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
Снятие заглушки. Изготовление новой заглушки и прокладки. Установка заглушки с закреплением болтами.

Средний разряд работ - 4,3

	№ позиции
	Диаметр труб, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на одну заглушку


	
	
	Всего
	Замена
	Изготовление


	
	
	01
	02
	03


	09010101
	219
	1,2
	0,39
	0,85


	09010102
	325
	1,7
	0,63
	1,0


	09010103
	426
	2,1
	0,85
	1,2


	09010104
	630
	5,1
	1,7
	3,4


	09010105
	720
	6,8
	2,4
	4,5


	09010106
	820
	7,0
	2,4
	4,5



10 ПЕРЕВАРКА ДЕФЕКТНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА
Сверление отверстий. Удаление дефектных швов газорезкой. Зачистка кромок. Сварка.
Средний разряд работ - 4,5

	№ позиции
	Толщина стенки трубопровода, мм
	Трудоемкость в чел.-ч на погонный метр сварного шва

	
	
	01

	10010101
	8
	1,1

	10010102
	10
	1,3


11 ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДАМБЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА ПРИ ЕГО РЕМОНТЕ
Снятие растительного слоя грунта. Погрузка грунта в транспортные средства. Планировка основания.

Средний разряд работ - 3,7

	№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 1000 м2 поверхности


	
	01


	11010101
	360,3



12 НАРАЩИВАНИЕ ДАМБЫ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВОЙ МАССЫ ПРИ РЕМОНТЕ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА
Разработка и перемещение золошлаковой массы, планировка и уплотнение катками с поливкой водой.

Средний разряд работ - 3,4

	№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 1000 м2 золошлаковой массы


	
	01


	12010101
	161,7



13 УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА ПЕСКОМ, ГРАВИЕМ ИЛИ РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ
Планировка и уплотнение песка, гравия или растительного грунта.

Средний разряд работ - 3,4

	№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 100 м3 песка, гравия или растительного грунта


	
	01


	13010101
	174,5



14 УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ КАНАВЫ ПРИ РЕМОНТЕ ДРЕНАЖА ЗОЛОШЛАКООТВАЛА
Разработка грунта с перемещением на бровку или с погрузкой в транспортные средства.

Средний разряд работ - 3,4

	№ позиции
	Способ разработки грунта
	Трудоемкость в чел.-ч на 100 м3 грунта

	
	
	01

	14010101
	С перемещением на бровку
	9,7

	14010102
	С погрузкой в транспортные средства
	12,2


15 УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА ПОСЕВОМ ТРАВ
Засев откосов травами, уплотнение трамбовками, полив водой.

Средний разряд работ - 3,0

	№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 1000 м2 поверхности


	
	01


	15010101
	14,8



16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1601 Золошлакопроводы

Осмотр. Выявление неплотностей.

160101 Наружные золошлакопроводы
	Средний разряд работ 3,4

№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 100 м с диаметром, мм


	
	до 426
	свыше 426


	
	без защиты каменным литьем
	с защитой каменным литьем
	без защиты каменным литьем
	с защитой каменным литьем


	
	01
	02
	03
	04


	16010101
	137
	42
	294
	90



160102 Золошлакопроводы котельной

	Средний разряд работ 3,4

№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 100 м с диаметром, мм


	
	до 377
	свыше 377


	
	01
	02


	16010201
	100
	245



17 ЗАМЕНА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕЧНЫХ ОПОР ИЗ ПРОКАТА

Разметка, резка, зачистка кромок. Сверление отверстий. Сборка, сварка и окраска опоры. Монтаж опоры с закреплением на фундамент, бетонирование.
	Средний разряд работ - 3,3
№ позиции
	Трудоемкость в чел.-ч на 1 т металлоконструкции


	
	всего
	в том числе


	
	
	изготовление
	замена


	
	
	
	всего
	монтаж
	демонтаж


	
	01
	02
	03
	04
	05


	17010101
	164,3
	109,0
	55,3
	29,6
	25,7



СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
01 Замена отдельных прямых участков золошлакопровода с их изготовлением
02 Замена отводов (поворотов) золошлакопроводов с их изготовлением
03 Установка патрубков в золошлакопровод с их изготовлением
04 Поворот участка золошлакопровода на 180 градусов
05 Усиление нижней части труб золошлакопровода сегментами
06 Усиление поворотов труб золошлакопровода сегментами
07 Футеровка золошлакопровода базальтовыми кольцами
08 Ремонт золошлакопроводов наложением заплат
09 Замена стальных торцевых заглушек с их изготовлением
10 Переварка дефектных сварных швов золошлакопровода
11 Подготовка площадки для расширения основания дамбы или территории золошлакоотвала при его ремонте
12 Наращивание дамбы из золошлаковой массы при ремонте золошлакоотвала
13 Укрепление дамбы золошлакоотвала песком, гравием или растительным грунтом
14 Устройство дренажной канавы при ремонте дренажа золошлакоотвала

17 Замена и изготовление стоечных опор из проката
