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Приложение А 

Классификация автомобилей, применяемая для определения габаритов  

машино-мест на стоянках автомобилей 

 Таблица  А.1 

Класс (тип) 

 автомобиля 

Габариты, мм, не более Минимальный наружный радиус, 

мм Длина L Ширина В Высота Н 

Малый 3700 1600 1700 5500 

Средний 4300 1700 1800 6000 

Большой 5160 1995 1970 6200 

Микроавтобусы 5500 2380 2300 6900 

Мототранспорт и 

средства 

индивидуальной 

мобильности (СИМ) 

2700 1000 1500 2700 

П р и м е ч а н и я 

1 Расстояния при постановке автомобилей на хранение в помещениях, м, не менее, принимаются с 

учетом минимально допустимых зазоров безопасности: 

0,8 – между продольной стороной автомобиля и стеной, 

0,8 – между продольными сторонами автомобилей, установленными параллельно стене, 

0,5 – между продольной стороной автомобиля и колонной или пилястрой стены, 

0,5 – между мотоциклами; 

- между передней стороной автомобиля и стеной или воротами при расстановке автомобилей: 

0,7 – прямоугольной, 

0,7 – косоугольной; 

- между задней стороной автомобиля и стеной или воротами при расстановке автомобилей: 

0,7 – прямоугольной, 

0,7 – косоугольной, 

0,6 – между автомобилями, стоящими друг за другом; 

- при боксовом хранении: 

В + 1600 мм – ширина, 

L + 1400 мм – длина. 

2 Типы (классы) размещаемых автомобилей определяют в задании на проектирование. 

3 Минимальный наружный габаритный радиус разворота – минимальный радиус разворота 

автомобиля (или минимальный диаметр разворота). Определяют по колее внешнего переднего колеса 

автомобиля. Данное значение меньше значения минимального радиуса разворота по кузову (по переднему 

бамперу). 

4 Минимальный размер машино-места для автомобиля на паркингах составляет 5,3×2,5 м. 
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Приложение Б 

Противоподкатные устройства и бетонные тумбы 

а  

 

б  

 

 

а – при расположении зарядного устройства за пределами проезжей части; б – расположение 

зарядного устройства в пределах проезжей части 

1 – зарядное устройство; 2 – противоподкатное устройство; L – величина заднего свеса расчетного 

автомобиля 

Рисунок Б.1 
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1 – зарядное устройство; 2 – бетонная тумба 

Рисунок Б.2 

 


